
WIWA Airless 333075 R/ZSR 
für GRIWECOLOR 

Made by WIWA



Das Spritzgerät Airless 333075 R/ZSR Herkules-GX der Fima WIWA wurde für die Produkte der Firma 
Griwecolor GmbH zur Applikation der griwephon Produktgruppe wie dem AN2-800, dem AN2-900, 
dem AN2-701 und dem AN2-750/EU optimiert.

WIWA Airless Spritzgerät 333075 R/ZSR Herkules-GX  
Technische Daten:
max. Spritzdruck: 450 bar
max. Lufteingangsdruck: 6 bar
max. Luftverbrauch: 3500 ltr. @ 30 Doppelhüben

Ausführung für 30 ltr. Hobbock
•  Hubwagen
•  0,75to Rammpresse
•  Folgedeckel für 30 ltr .Hobbock
•  Wartungseinheit-ölfrei, Lufteingang G1“(I)
• Erdungskabel
•  Materialauslass mit Entlastung 

Ausführung für 200 Liter Fass
•  Stationäres Gestell
•  0,75to Rammpresse
•  Folgeplatte für 200 ltr. Standard-Fass (Di= 571mm)
• Wartungseinheit-ölfrei, Lufteingang G1“(I)
•  Erdungskabel
•  Materialauslass mit Entlastung

Zubehör
• 17 mtr. Spritzschlauch mit Airless-Pistole WIWA 500D,
 Wendedüsenhalter und Wendedüse
• Spritzschlauchverlängerung 10 mtr.
• Gebinde leer Abschaltung mit akustischem Signal 
 (nur bei 200 ltr. Ausführung)
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